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Notice 

The information contained in the documents accompanying this product is subject to change without notice. 
Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, 
the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. 

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in 
connection with the furnishing, performance, or use of this material. Hewlett-Packard assumes no 
responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard. 
These documents contain proprietary information that is protected by copyright. 
All rights are reserved. No part of these documents may be photocopied, reproduced, or translated to 
another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company. 

Hinweis 

Inhaltliche Anderungen vorbehalten. 

Hewlett-Packard ubernimmt weder ausdriicklich noch stillschweigend irgendwelche Haftung fur die in 
diesem Handbuch enthaltenen Informationen - weder fur deren Funktionsfahigkeit noch deren Eignung fur 
irgendeine spezielle Anwendung. 

Hewlett-Packard ubernimmt keine Haftung fur den Gebrauch oder die Zuverlassigkeit von HP Software auf 
Geraten von Fremdherstellern. 

Diese Dokumentation enthalt urheberrechtlich geschiltzte Informationen. 
CompactFlash ist ein Warenzeichen der CompactFlash Association. 

Alle Rechte, vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, 
Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Hewlett-Packard 
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet 
werden. 

Avertissement 

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a modifications sans preavis. Hewlett-Packard 
n'accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant ce document et notamment, sans que 
cette enumeration soit exhaustive, aucune garantie implicite de qualite commerciale ni de bonne adaptation 
a un usage particulier. 

Hewlett-Packard ne pourra etre tenu pour responsable des erreurs contenues dans ce document ni des 
dommages accidentels ou indirects lies a la fourniture, aux performances ou a l'utilisation de ce materiel. 
Hewlett-Packard se degage de toute reponsabilite quant a l'utilisation de logiciels HP sur des materiels non 
equipes par HP. 

Ce document contient des informations brevetees et protegees par copyright. 
CompactFlash est une appellation commerciale de CompactFlash Association. 

Tous droits reserves. Aucune partie de ce document ne peut etre photocopiee, reproduite ou traduite dans 
une autre langue sans l'accord prealable ecrit de Hewlett-Packard Company. 

Aviso 

La informacion contenida en los documentos de este producto esta sujeta a cambios sin previo aviso. 
Hewlett-Packard no ofrece ningun tipo de garantia con respecto a este material, incluyendo, pero sin 
limitarse a, las garantfas impk'citas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. 
Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los danos 
casuales o emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material. 
Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no 
hayan sido fabricados por Hewlett-Packard. 

Este documento contiene informacion patentada, protegida por las leyes del copyright. 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o 

traducida a otro idioma sin la autorizacion previa y por escrito de Hewlett-Packard Company. 

Awiso 

Le informazioni contenute in questi documenti a corredo del prodotto sono soggette a modifica senza 
preawiso. 

Hewlett-Packard non rilascia alcuna garanzia su questo materiale, incluse le garanzie implicite di 
commerciabilita e di idoneita a scopi particolari. 

Hewlett-Packard non sara ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, ne per danni 
accidentali o conseguenti alia fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. 

Hewlett-Packard non sara altresi considerata responsabile dell'uso o dell'affidabilita del proprio software su 
apparecchiature di altri produttori. 

Questi documenti contengono informazioni riservate protette da copyright. 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti puo essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in 
un'altra lingua senza consenso scritto di Hewlett-Packard Company. 
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Chapitre 1 - Introduction 



Ce chapitre presente votre peripherique LAN USB sans fil HP. 



Bienvenue 

Nous vous felicitons d'avoir achete un peripherique LAN USB sans fil HP. 
Lorqu'il est utilise avec un point d'acces reseau sans fil HP, le LAN USB sans fil HP 
permet de connecter votre ordinateur a un reseau local (LAN) sans fil, depuis 
n'importe quel emplacement situe dans la zone de couverture. 

Le kit LAN USB sans fil HP vous permet de : 

• connecter votre ordinateur a un groupe de travail (egal a egal) constitue de postes 
informatiques et de peripheriques sans fil ; 

• connecter votre ordinateur a un petit reseau de bureau equipe d'un point d'acces 
de reseau sans fil HP ; 

• connecter votre ordinateur a un reseau local (LAN) comprennant d'autres 
systemes LAN compatibles IEEE 802.11 ; 

• etendre les capacites de votre point d'acces reseau sans fil HP, pour la prise en 
charge des peripheriques sans fil equipes de peripheriques LAN USB sans fil HP. 

Systemes d'exploitation pris en charge 

Le LAN USB sans fil HP est pris en charge par les systemes d'exploitation suivants : 

• Windows 98 

• Windows 2000 

Informations sur l'assistance 

Vous trouverez des informations supplementaires sur la gamme de produits sans fil 
HP sur le CD-ROM contenant le logiciel fourni avec votre LAN USB sans fil. 
Consultez le site Web des accessoires HP pour obtenir les informations les plus 
recentes sur la gamme HP sans fil, a l'adresse suivante : 
www . hp . com/go/pcaccessories 



Contenu du kit 

Le kit LAN USB sans fil comprend les elements suivants : 

• 1 LAN USB sans fil HP 

• 1 cable USB 

• 1 guide d 'installation 

• 1 CD-ROM Software (contenant le logiciel ) 



Types de reseaux 



Groupe de travail d'egal a egal 

La configuration d'egal a egal d'un groupe de travail vous permet de configurer 
rapidement un petit groupe de travail sans fil, grace auquel les membres du groupe 
de travail peuvent echanger des fichiers a l'aide de fonctions telles que le "Partage 
des fichiers et imprfmantes" pris en charge par les reseaux Microsoft. 
Vous pouvez utiliser cette option pour mettre en place un reseau temporaire dans un 
environnement depourvu de point d'acces. Dans la mesure oil les stations sont a la 
portee les unes des autres, c'est le moyen plus simple et le moins onereux d'etablir 
un reseau sans fil. 

Reseau d'entreprise 

A l'aide du point d'acces reseau sans fil HP, vous pouvez vous connecter a un reseau 
local pour beneficier d'un acces sans fil a toutes les fonctions du reseau. 
Les infrastructures du reseau local peuvent etre : 

• des reseaux locaux sans fil independants 

• des infrastructures reseaux sans fil connectees a un reseau Ethernet existant. 



Installation du materiel 



ATTBmON II est recommande d'installer votre point d'acces reseau sans fil avant d'installer 
votre LAN USB sans fil. 



Pour connecter le peripherique, procedez comme suit : 

1 Placez le peripherique LAN USB sans fil dans un emplacement oil il peut 
facilement recevoir les signaux d'un point d'acces ou d'un autre peripherique 
LAN USB sans fil. 

2 Inserez le connecteur de votre peripherique LAN USB sans fil dans un port USB 
disponible de votre PC. 

REMARQUE Le point d'acces reseau sans fil HP ne peut pas transmettre de signaux a travers des 
parois metalliques. II est done important de placer le peripherique LAN USB sans fil 
dans un endroit oil il est visible par le point d'acces reseau sans fil HP. Pour une 
description precise de ses capacites, reportez-vous a la rubrique "Caracteristiques 
techniques" a la fin de ce manuel. 
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Chapitre 2 - Installation des pilotes et du 
logiciel 

Ce chapitre explique l'installation des pilotes et du logiciel du LAN USB sans fil. 



A propos du CD-ROM Software 

Le CD-ROM Software contient a la fois le logiciel et la documentation pour le LAN 
USB sans fil HP. 

Le CD-ROM contient les elements suivants : 

• guides d'utilisation et d'autres documents de reference, situes dans le repertoire 
D:\Docs (oil D:\ est la lettre correspondant a votre lecteur de CD-ROM). 

• logiciels pour les stations clientes HP et/ou les produits d 'infrastructure, situes 
dans le repertoire D : \Sof tware (oil D : \ est la lettre correspondant a votre lecteur 
de CD-ROM). 

REMARQUE Avant d'installer le logiciel, lisez l'accord de licence logicielle, situe dans le repertoire 
racine du CD-ROM. L'installation, la copie ou l'utilisation de ce logiciel confirment 
votre acceptation des termes de l'accord. Si vous n'acceptez pas les termes de 
l'accord, ne telechargez pas, ne copiez ou n'installez pas le logiciel. 

Le CD-ROM contient egalement un repertoire intitule Xtras. Ce repertoire contient 
des outils supplementaires destines a vous aider a installer et a gerer votre reseau 
sans fil. 



Generalites sur le processus d'installation du logiciel 

Vous devez suivre les etapes suivantes pour realiser l'mstallation complete de votre 
logiciel de LAN USB sans fil et des pilotes necessaires : 

1 Installation des pilotes. 

2 Definition des parametres de base. 

3 Installation du logiciel Client Manager. 

4 Verification de l'installation. 
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Installation des pilotes 

^installation d'un LAN USB sans fll exige le meme niveau d'expertise que 
rinstaHation d'une carte reseau Ethernet classique. Ce document part du principe 
que vous connaissez les operations standard de Windows. Reportez-vous a l'aide de 
Windows si necessaire. 

Installation des pilotes pour Windows 98 et Windows 2000 

Les systemes d'exploitation Windows 98 et Windows 2000 prennent en charge les 
produits "Plug & Play". Lorsque vous inserez le LAN USB sans fil dans votre 
ordinateur, ces systemes vont automatiquement : 

• detecter le peripherique LAN USB sans fil et activer le pilote, ou 

• demarrer l'assistant Add New Hardware (Ajout de nouveau materiel) et vous inviter a 
installer le pilote, lorsque le pilote approprie ne peut etre detecte. 

Pour installer le pilote, procedez comme suit : 

Lorsque Windows demarre l'assistant Add New Hardware (Ajout de nouveau materiel), 
suivez les instructions de l'assistant New harware found (Nouveau materiel detectel pour 
installer les pilotes. Lorsqu'un message vous demande d'indiquer l'emplacement des 
fichiers d'installation du pilote, selectionnez le CD-ROM Software fourni avec votre 
LAN USB sans fil. 

Une fois l'installation des pilotes terminee, Windows ouvre automatiquement la 
fenetre Add/Edit Configuration Profile (Aj outer/modifier un profil de configuration). 
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Definition des parametres de base 



Apres l'installation des pilotes, Windows ouvre la fenetre Add/Edit Configuration Profile 
(Ajouter/modifier un profil de configuration). Cette fenetre vous permet de definir 
un ou plusieurs profil(s) de connexion reseau. 




Pour connecter votre ordinateur a un reseau sans fil, procedez comme suit : 

1 Affectez un nom au profil de connexion reseau. 

2 Utilisez le menu deroulant situe a droite pour selectionner le mode de connexion 
au reseau sans fil. 

3 Cliquez sur le bouton Edit Profile (Modifier le profil) pour consulter ou modifier les 
parametres du profil selectionne. 

REMARQUE Si vous procedez a l'installation pour la premiere fois, il est conseille de definir le 
profil en utilisant les parametres de base. 
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Parametres de base pour un reseau domestique 

Si vous souhaitez vous connecter a un reseau domestique a l'aide d'un point d'acces, 
utilisez la fenetre Add/Edit Configuration Profile (Ajouter/modifier un profil de 
configuration) pour : 

• vous connecter a un point d'acces 

• definir le nom reseau et la cle d'encryptage. 




Enctjiption Key |234af 



For Network Name enter the 6-character ID that is 
printed on the back of the Residential Gatweay device. 

The default Encryption Key equals the last 5 characters 
of the Network Name. 



OK Cancel Help 



Pour vous connecter a un point d'acces reseau sans fil : 

1 Dans le champ Network Name (Nom reseau), saisissez le code d'identification a 6 
caracteres du reseau sans fil auquel vous voulez vous connecter. 



REMARQUE Le code d'identification a 6 caracteres est unique. Se trouvant a l'arriere du point 

d'acces reseau sans fil, il est visible lorsque vous enlevez le capot arriere. Reportez- 
vous au Guide d'installation du point d'acces reseau sans fil pour plus 
d'informations sur le code d'identification. 



2 Dans le champ Encryption key (Cle d'encryptage), saisissez les 5 chiffres de votre 
code d'identification. Si vous avez modifie la cle d'encryptage du point d'acces, 
vous devez saisir egalement la nouvelle valeur. 

3 Cliquez sur OK pour confirmer et revenir a la fenetre Add/Edit Configuration Profile 
(Ajouter/modifier un profil de configuration). 

4 Cliquez de nouveau sur OK pour poursuivre l'installation. 
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Parametres de base pour les groupes de travail d'egal a egal 

Si vous souhaitez vous connecter a un groupe de travail d'egal a egal, utilisez la 
fenetre Add/Edit Configuration Profile (Ajouter/modifier un profil de configuration) pour : 

• vous connecter a un groupe de travail d'egal a egal 

• definir le nom reseau et la cle d'encryptage. 




P Enable Data Security 
Encryption Key | 



I □ cont 
oaiticb. 



meet to a Peer-to-Peer workgroup, all workgroup 
participants should use the same Network Name value. 





OK | 


Cancel 




Help 



Pour definir les parametres de base pour un groupe de travail d'egal a egal, procedez 
comme suit : 

1 Dans le champ Network name (Nom reseau), saisissez le nom du reseau sans fil 
auquel vous voulez vous connecter. 

REMARQUE D'une longueur maximale de 32 caracteres, ce nom reseau est une chaine 

alphanumerique pouvant contenir les caracteres de "a" a "z", de "A" a "Z" ou de "0" a 
"9" et prenant en compte la casse. 

• S'il existe un groupe de travail d'egal a egal ayant le nom que vous avez saisi, 
votre ordinateur se connectera automatiquement au groupe de travail, ou 

• s'il n' existe aucun groupe de travail portant ce nom, votre ordinateur en creera 
automatiquement un avec ce nouveau nom. 

2 Cliquez sur OK pour confirmer et revenir a la fenetre Add/Edit Configuration Profile 
(Ajouter/modifier un profil de configuration). 

3 Cliquez sur OK pour poursuivre l'installation. 
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Proprietes reseau Windows 

Si c'est la premiere fois que vous configurez votre ordinateur en reseau, le systeme 
d'exploitation Windows vous invitera a saisir un nom d'ordinateur et un nom de 
groupe de travail. Ces noms seront utilises pour identifier votre ordinateur dans le 
Voisinage reseau Microsoft. 



Network ff 


1 




Configuration Identification 1 Access Control ] 


[Ell Windows uses the following information to identify your 
y. -J§ computer on the network. Please type a name for this 
^ computer, the workgroup it will appear in, and a short 
description of the computer. 

Computer name: jHarry's Laptop 




Workgroup: | Sales Dept. 


Computer 1 Notebook Computer 

Description: 1 




OK | Cancel 



Pour definir les proprietes reseau : 

1 Attendez l'apparition de la fenetre Network (Reseau) (elle apparait 
automatiquement) . 

2 Dans le champ Computer Name (Nom d'ordinateur) , saisissez un nom n'existant pas 
deja pour votre ordinateur. 

3 Dans le champ Workgroup (Groupe de travail), saisissez le nom de votre groupe de 
travail. 

Fournissez une description de rordinateur dans le champ Computer description 
(Description de l'ordinateur) . 
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Installation du logiciel Client Manager 

Le programme Client Manager est un outil logiciel permettant de tester la qualite de 
votre connexion reseau. 

Pour installer le logiciel Client Manager, procedez comme suit : 

1 Inserez le CD-ROM Software fourni avec votre peripherique LAN USB sans fil 
dans votre lecteur de CD-ROM. Votre systeme d'exploitation demarre 
automatiquement le CD et affiche le menu du logiciel de reseau sans fil. 




Verification de l'installation 

Pour verifier si l'mstallation des pilotes et du logiciel a ete realisee avec succes : 

• verifiez si l'icone du LAN USB sans fil est visible dans la barre des taches de 
Windows 

• verifiez les DEL de votre LAN USB sans fil. Si la DEL verte est allumee de maniere 
continue, elle indique que le peripherique est active. Si la DEL verte clignote, elle 
indique une activite du reseau sans fil. 
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Chapitre 3 - Utilisation du LAN USB sans 
fil 



Ce chapitre explique comment utiliser le peripherique LAN USB sans fil. 



Utilisation du logiciel Client Manager 

Si vous avez installe le logiciel Client manager, vous pouvez l'utUiser pour : 

• verifier la qualite de votre connexion sans fil au reseau ; 

• consulter et modifier les parametres de configuration de votre LAN USB sans fil. 
Le programme Client Manager demarre automatiquement a la mise sous tension de 
votre ordinateur. L'icone Client Manager s'affiche dans la "barre d'etat systeme" de la 
barre des taches Windows, en bas a droite de votre ecran, pour indiquer que le 
logiciel est en cours d'execution. 

L'icone Client Manager peut etre utilisee pour controler activement votre reseau sans 
fil. Cliquez sur l'icone avec le bouton gauche de la souris pour obtenir un apergu 
detaille de l'etat du reseau ou sur le bouton droit pour acceder a des options 
supplementaires. L'icone Client Manager offre egalement une representation visuelle 
de la qualite de votre connexion reseau. 



Consultation et modification des parametres du 
LAN USB sans fil 

Pour consulter ou modifier les parametres du LAN USB sans fil, procedez comme 
suit : 

1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icone Client Manager dans la barre des taches 
de Windows 

2 Dans le menu, selectionnez Configuration Profile (Profil de configuration), puis : 

• selectionnez Add/Edit Profile (Ajouter/modifier un profil) pour ajouter un nouveau 
profil ou modifier un profil existant, ou 

• selectionnez un profil existant pour selectionner un profil sans en consulter ou 
en modifier les parametres. 

Une fois que vous avez selectionne un autre profil, le LAN USB sans fil utilise le 
profil selectionne pour se connecter au reseau sans fil. 
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Depannage 



Ce chapitre indique comment resoudre les problemes eventuels de votre 
peripherique LAN USB sans HI. 



Assistance HP 

Vous pouvez obtenir une aide pour resoudre les problemes concernant les 

accessoires HP sur les sites Web d'assistance HP suivants : 

www . hp . com/go/briosupport 

www . hp . com/go/vectrasupport 

www . hp . com/go/kayaksupport 

www . hp . com/go/e-pcsupport 



Activite de la DEL 

Pour la resolution des problemes sur le LAN USB sans fil, examinez avant toute 
chose l'activite de la DEL. 



DEI 

d'alimentation 


DEI d'emission/ 
reception 


Description/Action 


Verte en continu 


Allumee 


Mode de fonctionnement standard : 

- le IAN USB sans fil est sous tension 

- test/emission de donnees en cours 




Eteinte 


- le IAN USB sans fil est sous tension 

- AUCUNE activite de transmission sans fil 
Aucune action n'est necessaire 


Clignotement 


Clignote 


Mode de gestion de I'alimentation : 

- le IAN USB sans fil est sous tension, mais en mode d'economie 
d'energie 

- le clignotement indigue gue le LAN USB sans fil s'active a 
intervalles reguliers pour verifier si des donnees sont adressees a 
votre ordinateur 


les deux DEI s'allument toutes les 
10 secondes 


Le LAN USB sans fil fonctionne, mais n'a pas encore pu etablir de 
connexion avec I'infrastructure sans fil. 
Action : 

- contactez I'administrateur reseau pour verifier le nom du reseau 
affecte a I'infrastructure sans fil ; 

- contactez I'administrateur reseau pour verifier la/les valeurlsl de 
la/des clelsl d'encryptage ; 

- contactez I'administrateur reseau pour verifier si I'infrastructure 
reseau a ete fermee ; 

- changez la configuration de votre LAN USB sans fil pour saisir 
un nom de reseau correct ; 

- s'il n'y a pas de point d'acces disponible, changez la 
configuration de votre LAN USB sans fil en mode d'egal a egal. 
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Tableau des DEL d'activite - suite 



DEL 

d'alimentation 


DEL Remission/ 
reception 


Description/Action 


Eteinte 


Eteinte 


Le LAN USB sans fil n'est pas sous tension. La raison peut etre 
I'une des suivantes : 

- aucun pilote installs 

- pilote errone installe 

- conflit de peripheriques ayant empeche le chargement du pilote 
Actions : 

- verifiez si un pilote a ete installe, si tel n'est pas le cas, 
installez-le 

- verifiez les parametres du LAN USB sans fil pour determiner 

1 existence d un conflit avec un autre peripherique. Si tel est le 
cas, modifiez les parametres de votre LAN USB sans fil ou de 
I'autre peripherique pour resoudre le probleme 
-verifiez les versions du pilote, ainsi que le logiciel integre dans le 
LAN USB sans fil 



Numeros de reference pour l'assistance 



Produit 


Numero de reference 
d'assistance 


Description 


P1980A : LAN USB sans fil 


P1 980-63001 


LAN USB sans fil 
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Informations reglementaires 



Part 15 FCC Compliance Statement 

This device complies with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following 
two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference, and 

2. This device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 

Operation environment 

For Home and Office use 

Notice 

This equipment has been tested and found to comply with the limits of Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation, if this equipment does cause 
harmful interference radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
Caution 

To comply with the limits for class B digital device according to Part 15 of FCC Rules, 
this device must be installed in computer equipment certified to comply with the 
Class B limits. All cables used to connect the computers and peripherals must be 
shielded and grounded. Operation with non-certified/Shielded cables may result in 
radio/TV interference. 

Modification 

Any modification not expressly approved by the manufacturer of this device could 
void the user's authority to operate the device. 

PART 68 FCC Compliance Statement 

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules. A label is attached to this 
equipment that contains, among other information, the FCC registration number and 
ringer equivalence number (REN) for this equipment. If requested, this information 
must be provided to the telephone company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. 
This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wir- 
ing using a compatible modular jack which is FCC part 68 compliant. Connection to the 
telephone network should be made by using standard modular telephone jack type 
RJ11. 

The REN is useful to determine the quantity of devices that may be connected to the 
telephone line and still have all of those devices ring when your telephone number is 
called. In most, but not all areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). 
To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as deter- 
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mined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum 
REN for the calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company 
may discontinue your service temporarily. If advance notice is not practical, the tele- 
phone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised 
of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. 
The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or 
procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the 
telephone company will provide advance notice in order for you to make the neces- 
sary modifications in order to maintain uninterrupted service. 

In the event this equipment should fail to operate properly, disconnect the unit from 
the telephone line. Try using another FCC approved telephone in the same tele- 
phone jack. If the trouble persists, call the telephone company repair service bureau. 
If the trouble does not persist and appear s to be with this unit, disconnect the unit 
from the telephone line and discontinue use of the unit until it is repaired. Please 
note that the telephone company may ask that you disconnect the equipment from 
the telephone network until the problem has been corrected or until you are sure 
that the equipment is not malfunctioning. 

The user must use the accessories and cables supplied by the manufacturer to get 
optimum performance from the product. 
No repairs may be done by the customer. 

If trouble is experienced with this equipment, please contact your authorized sup- 
port provider for repair and warranty information. If the trouble is causing harm to 
the telephone network, the telephone company may request you remove the equip- 
ment from the network until the problem is resolved. 

This equipment cannot be used on telephone company provided coin service. Con- 
nection to Party Line Service is subject to state tariffs. 
When programming and/or making test calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours such as early morning or late eve- 
nings. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to 
use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fac- 
simile machine unless such message clearly contains, in a margin at the top or bot- 
tom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and 
time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending 
the message and the telephone number of the sending machine of such business, 
other entity, or individual. 

In order to program this information into your facsimile, refer to your communica- 
tions software user manual. 

Industry Canada Information 

The Industry of Canada label identifies certified equipment. This certification means 
that the equipment meets certain telecommunications network prospective, opera- 
tional and safety requirements. The department does not guarantee the equipment 
will operate to the user's satisfaction. 

Before installing this equipment, make sure you are permitted to connect it to the 
facilities of the local Telecommunications Company. You must install the equipment 
using an acceptable method of connection. In some cases you may also extend the 
company's inside wiring for single line individual service by means of certified con- 
nector assembly (telephone extension cord). You should be aware, however, that 
compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in 
some situations. 
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Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian mainte- 
nance facility designed by the supplier. Any repairs or alterations made by a user to 
this equipment or equipment malfunctions, may give the telephone communications 
company cause to request the user to disconnect the equipment. 
For your own protection, make sure that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipes systems, if present, 
are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 
Caution: Do not attempt to make electrical ground connections yourself, contact the 
appropriate electric inspection authority or an electrician. 

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides 
an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a tele- 
phone interface. The termination on an interface may consist of any combination of 
devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence 
Numbers of all devices does not exceed 5. 
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PAN European Regulatory Note 

The equipment has been approved under RTTE-Directive. For such product, the fol- 
lowing statement is required: 

"This equipment has been designed to work with main European countries. Network 
compatibility is dependent on internal software settings. Contact your vendor if it is 
necessary to use the equipment on a different telephone network or for further prod- 
uct support contact your support provider on the phone numbers provided in the 
support warranty documentation provided with the PC. 

This equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC 
for Pan European single terminal connection to the Public Switched Telephone Net- 
work (PSTN) . However, due to differences between individual PSTNs provided in 
different countries the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of 
successful operation on every PSTN network termination point. 
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first 
instance. 

"Dieses Geraet wurde gemaess der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit 
zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das oeffentliche Fernsprechnetz 
zugelassen. Aufgrund der zwischen den oeffentlichen Femsprechnetzen ver- 
schiedener Staaten bestehenden Unterschiede Stellt diese Zulassung an sich jedoch 
keine unbedingte Gewaehr fuer einen erfolgreichen Betrieb des Geraets an jedem 
Netzabschlusspunkt dar. 

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunaechst an ihren Fachhaen- 
dler wenden." 

"Cet equipement a regu l'agrement, conformement a la decision 98/482/CE du Con- 
seil, concernant la connexion paneuropeenne de terminal unique aux Reseaux Tele- 
phoniques Publics Commutes (RTPC). Toutefois, comme il existe des differences 
d'un pays a l'autre entre les RTPC, l'agrement en soi ne constitue pas une garantie 
absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du reseau RTPC. 
En cas de probleme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur." 

"La presente apparecchiatura terminale e stata approvata in conformita della decione 
98/482/CE del Consigho per la connessione panaeuropea come terminale singolo ad 
una reteanalogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, 
l'approvazione non garantisce pero di per se il funzionamento coretto in tutti punti di 
terminazione di rete PSTN. 

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto." 

"Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Con- 
sejo para la conexion panaeuropea de un terminal simple a la red telefonica publica 
commutada (RTPC). No obstante, a la vista de la diferencias que existen entre las 
RTPC que se ofrecen en diferentes palses, la homologation no constituye por si sola 
una garantia in conditional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de 
termination de la red de una RTPC. 

En caso de surgir algun problema, procede ponerse en contacto en primer lugar el 
proveedor de equipo." 

"Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de 
pan-europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare 
geschakelde telefoonnetwerk (PSTN) . Gezien de verschillen tussen de individuele 
PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoor- 
waardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluit- 
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punt. 

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het appa- 
raat." 

Network Compatibility Declaration 

This product is designed to interwork with the Public Switched Telecommunication 
Networks in UK, Ireland, Netherlands, Sweden, Denmark, Finland, Switzerland, Lux- 
embourg, Belgium, France, Germany, Spain, Portugal, Iceland, Greece, Italy, Norway 
and Austria. 

Notice for Japan 
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NEW ZEALAND TELECOM WARNINGS 
General 

"The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that 
Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connec- 
tion to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does 
it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will 
work correctly in all respects with another item of Telepermited equipment of a dif- 
ferent make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of 
Telecom's network services." 

"This equipment does not fully meet Telecom's impedance requirements. Perfor- 
mance limitations may occur when used in conjunction with some parts of the net- 
work. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such 
circumstances." 

"This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' 
Emergency Service." 

"If a charge for local calls is unacceptable, the 'Dial' button should NOT be used for 
local calls. Only the 7-digits of the local number should be dialled from your tele- 
phone. DO NOT dial the area code digit or the '0' prefix." 

"This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another 
device connected to the same line." 

Important Notice 
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"Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that 
a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use." 

"Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements 
are dependent on the equipment (PC) associated with this device. The associated 
equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with 
Telecom's Specification:- 

1 

a There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 
30 minute period for any single manual call initiation, and 

b The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds 
between the end of one attempt and the beginning of the next attempt. 

2 Where automatic calls are made to different numbers, the equipment shall go on- 
line for a period of not less than 5 seconds between the end of one attempt and 
the beginning of the next attempt. 

3 The equipment shall be set to ensure that calls are answered between 3 and 30 
seconds of receipt of ringing." 

"All persons using this device for recording telephone conversations shall comply 
with the New Zealand law. This requires that at least one party to the conversation is 
to be aware that it is being recorded. In addition, the Principles enumerated in the 
Privacy Act 1993 shall be complied with in respect to the nature of the personal 
information collected, the purpose for its collection, how it is used and what is dis- 
closed to any other party." 
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Radio Information 



Country 


Part Number 


Type 


Approval Number 


Reference 


Australia 


PC24E-H-FC 


World card 






Austria 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


CE NB0122 Alert: 1G2G870ZB/00 


R&TTE Directive 1999/5/EC 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 


R0167SRD3a 




PC24E-H-ET 


Belgium 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


CE NB0122 Alert 


R&TTE Directive 1999/5/EC 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 


RTT/RL/X 113 




PC24E4I-ET 


Canada 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


Canada 230 391 152A 


Cert. No. 10559 




PC24E-H-ET 


ETSI 


CMII ID: 2000AJ0152 




Czech Republic 


PC24E4I-ET-L 


ETSI 


45314454 




PC24E4I-ET 


Denmark 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


CE NB0122 Alert 


R&TTE Directive 1999/5/EC 


PC24E4I-ET-L 


ETSI 


R0167 SRD3a 




PC24E4I-ET 


Estonia 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 


M9599048 




PC24E4I-ET 


Finland 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


CE NB0122 Alert. 


R&TTE Directive 1999/5/EC 


PC24E-II-ET-L 


ETSI 


R0167SRD3a 




PC24E-H-ET 


France 


PC34E-H-FR-L 


France 


99 0394 PP 0 


Dossier 97289 RD 


PC24E-H-FR 




99 0393 PP 0 


Dossier 97290 RD 


Germany 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


CE NB0122 Alert (67084-01/17.05.2000) 


R&TTE Direr-five 1999/5/EC 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 


D810070L 


i Vi '. ■com ICT 


PC24E-II-ET 


D810069L 


i 'locom ICT 


Hong Kong 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


LP400096 




PC24E-II-ET 


ETSI 


LP400095 




Hungary 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 


LA-005-0-2000/00 




PC24E-H-ET 


LA-004-0-2000/00 




Iceland 


PC34E-H-ET-L 


ETSI 


R0167SRD3a 




PC24E-II-ET 


Ireland 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


CE NB0122 Alert 


R&TTE Directive 1999/5/EC 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 


TRA 24/5/84/6 




PC24E-H-ET 


Italy 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 


CEPT-RLAN I DGPGF/4/2/144-03/340367/96 




PC24E-H-ET 




CEPT-RLAN I DGPGF/4/2/M-1 ' >■>/■> 10327/774 




Japan 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


NYCA0010 




PC24E-II-JP 


Japan only 


NYAA0008/GZCA0007 




PC24E-II-ET-L 


ETSI 


NYCA00024 




Korea 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


LARN 990120 




Lithuania 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 


14E911 


Nr. 0225 


PC24E-II-ET 


Luxembourg 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


CE NB0122 Alert 




PC24E-H-ET-L 


ETSI 


L2490/20585-01J 




PC34E-II-ET 




L 2490/1 0584-01J 




X -ill! ilands 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


CE NB0122 Alert No 67 


R&TTE Directive 1999/5/EC 


PC34E-H-ET-L 


ETSI 


R0167 SRD3a; NL99061474 


I1DTP/RDR/485997 


PC24E-II-ET 


New Zealand 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


RFS 




PC24E-H-ET-L 


ETSI 


RFS 




PC34E-II-ET 


Norway 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 


R0167SRD3a 




PC24E-H-ET 


Portugal 


PC24E-H-FC 


Worldcard 


CE NB0122 Alert 


R&TTE Directive 1999/5/EC 


Singapore 


PC24E-H-ET 


ETSI 


PMREQ-WLAN-B-0934-99 




South Africa 


PC24E-H-ET-L 


ETSI 






PC24E-H-ET 
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Garantie materielle 



Cet accessoire HP est couvert par une garantie materielle limitee pendant une 
periode d'un an a compter de la date d'achat par l'utilisateur final initial. Le 
depannage est assure par retour du materiel a HP ouarai centre de maintenance 
agree pour les reparations. 

Hewlett-Packard se reserve le droit de reparer ou de remplacer un accessoire 
defectueux par une unite neuve du meme type ou de modele equivalent. 

Si cet accessoire est achete et utilise avec un ordinateur personnel HP Brio ou avec 
une station de travail HP Kayak, il sera couvert par la garantie de l'ordinateur ou de 
la station, selon les memes conditions de depannage et de duree. 

Reportez-vous a la declaration de garantie qui accompagne votre ordinateur 
personnel ou votre station de travail HP pour connaitre les limitations de garantie, 
les responsabilites de l'utilisateur et les autres termes et conditions. 
TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC L'AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-ZELANDE : LES TERMES DE LA 
PRESENTE GARANTIE, DANS LES LIMITES PREVUES PAR LA LOI, N'EXCLUENT, NE LIMITENT ET NE 
MODIFIENT PAS LES DROITS RELATIFS A LA VENTE DE CE PRODUIT MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER. 



Garantie logicielle HP 

LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE LOGICIELLE 
INCLUSE AVEC LE PRODUIT. 

Limitation de garantie a 90 jours 

La periode de garantie est de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la date 
d'acquisition des droits relatifs au logiciel. HP garantit que lorsqu'il est correctement 
installe, le logiciel executera toutes les instructions du programme. HP ne garantit 
pas que ledit logiciel fonctionnera sans les interruptions ou erreurs. HP ne garantit 
pas le fonctionnement des logiciels fournis avec le produit. Sauf specification ecrite, 
il vous incombe d'obtenir les dernieres versions logicielles et l'assistance aupres de 
l'editeur ou du distributeur agree. En cas de defaut d'execution du programme 
survenant pendant la periode de garantie, le produit pourra etre rembourse ou 
repare. Si HP se voit dans l'incapacite de remplacer le logiciel dans un delai 
d'intervention raisonnable, le client peut se voir rembourser le prix d'achat sur 
simple retour du produit, ainsi que de ses copies. 

Support amovible (le cas echeant) 

HP garantit le support amovible de ses logiciels contre tout defaut de matiere ou de 
fabrication pendant une duree de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la 
date d'achat. Si le support, bien qu'utilise dans des conditions normales, se revele 
defectueux pendant cette periode, le client le retournera a HP pour remplacement. 
Si HP ne peut remplacer le produit au terme d'une duree raisonnable, le client 
pourra etre rembourse du montant du produit, s'il retourne a HP ledit produit et s'il 
en detruit toutes les autres copies sur support amovible. 

Reclamations liees a la garantie 

Le client doit notifier a HP, par ecrit, toute reclamation liee a la garantie dans un 
delai egal au plus a trente (30) jours a compter de la date d'expiration de la garantie 
mentionnee ci-dessus. 

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux defauts resultant d'une mauvaise 
utilisation ; d'une modification non autorisee ; d'une exploitation ou d'un stockage 
hors des specifications d'environnement acceptables pour l'accessoire ; de 
dommages subis pendant le transport ; d'une maintenance inappropriee ; elle ne 
s'applique pas non plus aux defauts resultant de l'utilisation de logiciels non HP, 
d'accessoires, de supports, fournitures, consommables ou articles non congus pour 
etre utilises avec l'accessoire. 
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HEWLETT-PACKARD NACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, QUELLE SOIT 
ECRITE OU ORALE, CONCERNANT CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE COMMERCIALE ET A LA BONNE 
ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST LIMITEE, TOUT COMME LA 
PRESENTE GARANTIE ECRITE, A UNE DUREE DE 90 JOURS. LA LEGISLATION 
DE CERTAINS ETATS OU PAYS NE RECONNAIT AUCUNE LIMITATION DE 
DUREE POUR LES GARANTIE S IMPLICITES, AUQUEL CAS CE QUI PRECEDE 
NE PEUT PAS S'APPLIQUER A VOUS. 
Restriction de responsabilite et recours 

LES RECOURS STIPULES CI-DESSUS CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS 
DU CLIENT. EN AUCUN CAS, HP NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE 
DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU ACCIDENTELS (Y 
COMPRIS LA PERTE DE PROFITS), QU'ILS REPOSENT SUR UNE GARANTIE, UN 
CONTRAT, UN PREJUDICE OU TOUTE AUTRE THEORIE JURIDIQUE. Certains 
pays n'autorisent pas 1'exclusion ou la restriction de dommages accidentels ou 
indirects, aussi, ces restrictions ou exclusions peuvent ne pas vous concerner. 
TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC L AUSTRALIE ET LA NOUVELLE- 
ZELANDE : LES TERMES DE LA PRESENTE GARANTIE, DANS LES LIMITES 
PREVUES PAR LA LOI, N'EXCLUENT, NE LIMITENT ET NE MODIFIENT PAS LES 
DROITS RELATIFS A LA VENTE DE CE PRODUIT MAIS VIENNENT SY AJOUTER. 



Licence d'utilisation du logiciel HP 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVE MENT CET ACCORD DE LICENCE AVANT DE 
FAIRE FONCTIONNER LACCESSOIRE HP. LES DROITS D'UTILISATION DU 
LOGICIEL VOUS SONT CONCEDES UNIQUE MENT SI VOUS ACCEPTEZ LES 
CONDITIONS DU PRESENT ACCORD DE LICENCE. EN INSTALLANT ET EN 
UTILISANT LACCESSOIRE, VOUS ADHEREZ PLEINEMENT ET SANS RESERVE 
AUX CONDITIONS DE LACCORD DE LICENCE. SI VOUS NE LACCEPTEZ PAS, 
VOUS DEVEZ DES A PRESENT DETRUIRE TOUTES LES DISQUETTES OU CD- 
ROM MAITRES OU RETOURNER LACCESSOIRE ET LE LOGICIEL QUI VOUS 
SERONT INTEGRALEMENT REMBOURSES. 

SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE LICENCE 
D'EXPLOITATION DU LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU 
CLIENT COMME P ARTIE INTEGRANTE DE LACCESSOIRE HP. ELLE SE 
SUBSTITUE A TOUTE LICENCE DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT 
PRESENTE DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS 
TOUT MATERIEL INCLUS DANS L'EMBALLAGE D'UN ACCESSOIRE. 

Remarque : le systeme d'exploitation de Microsoft vous est concede selon les termes 
de la licence d'exploitation pour utilisateur final (EULA) contenue dans la 
documentation Microsoft. 

Les termes suivants regissent l'utilisation du logiciel : 

DROITS D'UTILISATION. Le client peut utiliser le logiciel sur tout type d'ordinateur. 
II ne peut utiliser le logiciel ni en reseau ni sur plus d'un ordinateur. Le client ne peut 
disassembler, ni decompiler le produit, sauf autorise par la legislation en vigueur. 
COPIES ET ADAPTATIONS. Le client peut effectuer des copies ou des adaptations 
de ce logiciel (a) pour archivage ou (b) si la copie ou l'adaptation est necessaire a 
l'utilisation du logiciel avec un ordinateur, a condition que les copies ou adaptations 
ne soient utilisees d'aucune autre facon. 

DROIT DE PROPRIETE. Le client ne possede aucun droit de propriete sur le logiciel, 
a l'exception de la propriete du support materiel. Le client reconnalt que le logiciel 
est protege par les lois regissant le copyright. Le client reconnait que le produit peut 
avoir ete developpe par un editeur de logiciels tiers dont le nom est mentionne dans 
les informations foumies avec le logiciel relatives au copyright et qui sera habilite a 
tenir le client pour responsable de toute infraction aux copyrights ou violation du 
present accord. 



Francais 23 



TRANSFERT DE LICENCE. Le client peut transferer ces droits d'utilisation a un 
tiers a condition d'operer un transfert total et sous la reserve expresse que le 
beneficiaire accepte les conditions d'utilisation du logiciel mentionnees dans le 
present paragraphe. A compter de la date de transfert, le client reconnait ne plus 
avoir de droit sur le logiciel et s'engage a detruire ses copies ou adaptations dudit 
logiciel ou a les remettre au beneficiaire du transfert. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION. Le client ne peut pas, sans avoir obtenu 
l'accord prealable et ecrit de HP, accorder sous licence le logiciel ni assurer la 
distribution de copies ou adaptations dudit logiciel a des tiers, que ce soit en 
transferant des supports materiels ou en utilisant des moyens de 
telecommunications quels qu'ils soient. 

RESILIATION. Hewlett-Packard peut mettre fin a toute licence en cas de 
manquement du client a ses obligations, apres mise en demeure effectuee par lettre 
recommandee avec accuse de reception, s'il n'est pas remedie audit manquement 
dans un delai de 30 jours. 

MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS. Le client reconnait que le logiciel ne 
contient pas de mise a jour ni de mise a niveau, disponibles aupres de HP dans le 
cadre d'un autre accord de licence. 

CLAUSE D'EXPORTATION. En cas d'exportation ou de reexpedition du logiciel, 
copie ou adaptation, le client s'engage a obtenir toutes les licences et/ou 
autorisations americaines ou autres appropriees. 

UTILISATION DU LOGICIEL AUX ETATS-UNIS. Si le logiciel est utilise par les 
services du gouvemement des Etats-Unis, les droits d'utilisation, de duplication et de 
divulgation sont soumis aux restrictions mentionnees au sous-paragraphe (c)(1) (ii) 
de la clause "Rights in Technical Data and Computer Software" du DFARS 252.227- 
7013. Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 
Etats-Unis. Les droits d'utilisation pour les services et administrations non lies au 
DOD sont reglementes par le FAR 52.227-19(c)(l,2). 

(9 nov. 1998) 
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DECLARATION OF CONFORMITY 



According to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC EN 45014 



Manufacturer's name: HEWLETT-PACKARD France 

Manufacturer's address: 5 Avenue Raymond Chanas-Eybens 

38053 GRENOBLE Cedex 09 - FRANCE 



Declares that the product(s): 
Product Name HP 802.11b USB Wireless LAN 
(if applicable, add: Product Options) 
Model Number(s) P1980A 

Conform(s) to the following Product Specifications: 

SAFETY 

International: IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4 / GB4943-1 995 

Europe: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 +A4 + A11 



ELECTROMAGNETIC COMPATABILITY 

CISPR 22:1993+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 Class B 

CISPR24: 1997 / EN55024 : 1998 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3: 1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 

ICES-003, Issue 3 

VCCI-B 

AS/NZ 3548:1995 



RADIO: 

• Used radio frequency is harmonized in the EU/EEA countries (refer to Radio 

Information table in the Installation Guide) 



Products bearing the CE marking (2) also comply with: 
•IEC 61000-3-2:1995 /EN 61000-3-2:1995. 

Those products comply with the requirements of the following Directives and carry the CE-marking accordingly: EMC Direc- 
tive 89/336IEEC and low voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the Directive 93/68/EEC. The product complies with 
the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex IV). 

1) This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference , and 

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation 

2) All products sold in the European Economic Area (EEA) bear the CE marking 



Grenoble 



25th October 2000 Didier CABARET 

Quality Manager 

European contact for regulatory topics only: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
13071034 Boeblingen, Germany 
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Paper not bleached with chlorine 

PI 980-90027 
China 10/00 




P1980-90027 



